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 Introdução 
  

Com a carga FIAT CODE 2 óBody Computerô é possível gerar transponders e 

adicionar chaves automaticamente em toda linha Fiat que utiliza Body Computer (BC). 

Para estas operações é utilizado o módulo de transponder, o cabo MCU para conectar 

no body computer, e o cabo CAN para apresentação por diagnóstico quando for 

selecionado somente gerar transponders. 

Para que a soldagem do Cabo MCU com a placa do BC fique bem feita é necessário 

utilizar uma solda de boa qualidade, aconselhamos o uso de solda da marca Best. 

Também é aconselhável usar um aparelho de solda de uma potência não muito alta, 30 

ou 40 watts é o ideal. 

          

Histórico das Revisões deste Manual 

Rev. 1  Inicial 

Rev. 2 

 Modificado modo de adicionar chaves, só apaga as chaves anteriores 

se for selecionado. 

 Modificado ligação BC Delphi com cabo MCU. 

 Adicionado procedimentos para o BC Marelli 128.  

 Adicionado ligação cabo MCU para outro modelo de placa do BC 

Marelli 256. 

 

Se seu OBDMap não tem as funções descritas neste manual, procure seu revendedor 

para atualização de cargas, correções gratuitas ou compra de novas cargas. 

 

 

  

O Transponder utilizado 

em todo o sistema Code 2 

é o Megamos Crypto 48, 

tratado neste manual por 

T48. 

 

Retornar ao 

Índice 
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Conectando os acessórios 
 

Identificando os acessórios necessários 
 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

      

 

 

  

 

 

 

 

Cabo MCU. Faz leitura e 

programação de memórias e 

microcontroladores através 

de solda diretamente na 

placa. 

 

Módulo de Transponder. Faz 

leitura e programação de 

transponders. 

 

 

Cabo CAN. Realiza 

programação de chaves 

via diagnóstico. 

 

Fonte de Alimentação. 

Necessária para utilizar o 

OBDMap em bancada. 
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Conectando os acessórios 
 

Conecte o Módulo de Transponder no OBDMap e em seguida conecte  a fonte de alimentação 

no Módulo de Transponder, conecte o cabo MCU no BC e em seguida no OBDMap. 

   

 

                                                  

Após todos os acessórios conectados, siga as instruções de operação no menu do  

OBDMap. 

         

 

 

Atenção para obedecer as 

duas sequências para 

maior segurança na 

operação:  

1ª - Conectar o módulo de 

Transponder no OBDMap, 

depois conectar a fonte de 

alimentação no Módulo de 

Transponder.  

2ª - Conectar o cabo MCU 

no BC, depois conectar no 

OBDmap. 

Todos os acessórios 

necessários 

conectados.  

 

É importante 

apertar bem os 

parafusos fixadores 

de todos os 

conectores para 

evitar possíveis 

mau contatos.  

 

Retornar ao 

Índice 
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Posicionamento do transponder T48 no módulo 
 

 
 

          
 

      

ERRADO 

O transponder deve ser 

posicionado dentro da 

antena (copo branco) do 

Módulo de transponder na 

posição vertical e no centro 

como mostrado ao lado. 

 

CERTO 

ERRADO 

O transponder não deve 

ficar fora da antena do 

Módulo, isto 

provavelmente causará 

erro na operação com o 

transponder. 

 

O transponder não deve 

ficar inclinado na antena 

do Módulo, isto também 

pode causar erro na 

operação com o 

transponder. Procure 

deixá-lo na vertical.   

 

Retornar ao 

Índice 
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Apresentação de chaves por diagnóstico 

Nos procedimentos de geração de transponder em que tenha sido selecionada a apresentação por 

diagnóstico, deve-se voltar o BC no veículo e utilizar um equipamento de diagnóstico que faça a 

apresentação das chaves geradas. O BC Delphi depois de conectado no veículo necessita aguardar no 

mínimo 10 minutos antes de fazer a apresentação por diagnóstico, senão é acusado código eletrônico 

incorreto. O OBDMap é capaz apresentar as chaves geradas, para isto utilize o cabo de diagnóstico CAN, 

conecte o cabo no OBDMap e depois no conector de diagnose do veículo e siga os passos a seguir no 

menu do OBDMap: 

1º - {ŜƭŜŎƛƻƴŜ άDiagnosticoέ, tecle OK 

2º - {ŜƭŜŎƛƻƴŜ άFiatά, tecle OK  

3º - {ŜƭŜŎƛƻƴŜ άCODE 2ά, tecle OK 

4º - {ŜƭŜŎƛƻƴŜ άCODE 2 BC e Painelά , tecle OK 

5º - {ŜƭŜŎƛƻƴŜ άProgramar?ά ou , tecle OK 

6º - aŜƴǎŀƎŜƳ άUtilize o Cabo CAN!ά É necessário utilizar o Cabo de diagnóstico CAN 

7º - Mensagem άCOD. ELETRONICO: 00000άΣ Utilize as teclas para cima e para baixo para digitar o 
código eletrônico, tecle OK 

8º - Mensagem άInsira a chave e tecle OKά insira a chave a ser programada, tecle OK  

9º - aŜƴǎŀƎŜƳ άLigue a ignicao e tecle OKά ƭƛƎǳŜ ŀ ƛƎƴƛœńƻΣ ǘŜŎƭŜ hY 

10º - aŜƴǎŀƎŜƳ άAguarde...ά Aguarde, apresentando chave 

11º - aŜƴǎŀƎŜƳ άChaves: X Programar mais?ά aƻǎǘǊŀ ƻ ƴǵƳŜǊƻ ŘŜ ŎƘŀǾŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳŀŘŀǎ όbƻ ƳłȄƛƳƻ у 
chaves) 

12º - aŜƴǎŀƎŜƳ άOK - PROSSEGUIR, VOLTA - FINALIZA?ά Tecle (X) VOLTA para encerrar o procedimento 
ou Tecle OK para apresentar nova chave e volte ao passo 8º 

Outras Mensagens: 

άCodigo IncorretoάΥ O código eletrônico digitado não é o correto. Este código deve ser o mesmo da 

partida de emergência, e também é mostrado pelo OBDMap no procedimento de leitura e geração do 

transponder (Veículos com o BC Delphi necessitam aguardar no mínimo 10 minutos depois do BC 

montado no veículo, senão for aguardado este tempo antes de apresentar chaves, é acusado código 

incorreto também). 

άTransponder não encontradoάΥ Não foi detectado transponder na antena. Causa provável: 

Transponder ou antena de transponder do veículo com problemas. 

άTransponder já programadoάΥ Este transponder já foi apresentado. 

άErro no transponderάΥ ¢ǊŀƴǎǇƻƴŘŜǊ ƴńƻ ƎŜǊŀŘƻΦ ; ƴŜŎŜǎǎłǊƛƻ ǉǳŜ ƻ transponder tenha passado pelo 

procedimento de geração, ou que ele já esteja válido no veículo antes da apresentação. 

άTransponder BloqueadoάΥ 9ǎǘŜ ǘǊŀƴǎǇƻƴŘŜǊ Ƨł esteve em uso no veículo e foi bloqueado durante outra 

operação de apresentação por diagnóstico. O OBDMap consegue desbloquear o transponder através da 

apresentação automática no momento da geração do transponder, para isso é necessário passar por 

este procedimento todos os transpoders que se deseja desbloquear e apresentar. 

 

 

Retornar ao 

Índice 
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BC DELPHI - 93LC66 sem trava elétrica: Leitura e Geração de Transponder 

Veículos linha Fiat (2000 a 2003) 

Identificando o Body Computer: 

     

Desmontando o Body Computer: 

Utilize uma chave de fenda para destravar o BC. 

    

 

Detalhe deste Body 

Computer, a placa não 

ocupa toda a caixa. 
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Identificando a memória soic 93LC66: 

    

 

Localizando os pontos para soldar o cabo MCU: 
 

 

                            

  

Retornar ao 

Índice 

 

5 

2 

3 

4 

1 

6 

Atenção: 

Não trocar as posições dos fios. 
 

Primeiro solde os fios no BC, 

depois ligue o cabo MCU no 

OBDMap. 
 

Os fios que não estiverem 

sendo usados devem ser 

dobrados para trás para que 

não tenham contato com o BC e 

assim evitando danos ao BC e 

ao OBDMap. 

 

1 => Fio Verde 

2 => Fio Preto 

3 => Fio Vermelho 

4 => Fio Roxo 

5 => Fio Azul 

6 => Fio Cinza 

 

Apresentação 

automática 

Pág. 25 

 

Somente Gerar 

transponder 

Pág. 24 
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BC DELPHI - 93LC66 com trava elétrica: Leitura e Geração de Transponder 

Veículos linha Fiat (2000 a 2003) 
 

Identificando o Body Computer: 

                            

Desmontando o Body Computer: 

Utilize uma chave de fenda para destravar o BC. 

    

 

Identificando a memória soic 93LC66: 
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 Localizando os pontos para soldagem: 

 

 

  

                                                           

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

Atenção: 

Não trocar as posições dos fios. 
 

Primeiro solde os fios no BC, 

depois ligue o cabo MCU no 

OBDMap. 
 

Os fios que não estiverem 

sendo usados devem ser 

dobrados para trás para que 

não tenham contato com o BC 

e assim evitando danos ao BC e 

ao OBDMap. 

 

1 => Fio Verde 

2 => Fio Preto 

3 => Fio Vermelho 

4 => Fio Roxo 

5 => Fio Azul 

6 => Fio Cinza 

 

Identificando 

a região da 

placa onde 

serão 

soldados os 

fios. 

Retornar ao 

Índice 

 

Apresentação 

automática 

Pág. 25 

 

Somente Gerar 

transponder 

Pág. 24 

 

1 



     12 

 

Manual Carga CODE 2 ς Body Computers Rev. 2 
 

 

 

 

BC Marelli MC912DG128A: Leitura e Geração de Transponder 

Veículos Stilo (2003) 

 

 

Identificando o Body Computer: 

    

 

Desmontando o Body Computer: 

Utilize uma chave de fenda para destravar o BC. 
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Identificando o microcontrolador MC912DG128A: 

      

 

Localizando os pontos para soldagem: 

  

  

3 

Identificando a região da 

placa onde serão soldados 

os fios. 

1 

2 

Identificando os 

pontos a serem 

soldados os fios do 

cabo MCU: 

 

1 => Fio Amarelo 

2 => Fio Preto 

3 => Fio Vermelho 

4 => Fio Verde 

 

4 
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Soldando o Cabo MCU no BC: 

 

 

 

                                                     

 

 

 
 

Atenção: 

Não trocar a posição dos fios.  

 

Primeiro solde os fios no BC, 

depois ligue o cabo MCU no 

OBDMap. 

 

Os fios que não estiverem 

sendo usados devem ser 

dobrados para trás como na 

foto, para que não tenham 

contato com o BC e assim 

evitando danos ao BC e ao 

OBDMap. 

 

Cabo MCU 

soldado no Body 

Computer. 

 

Retornar ao 

Índice 

 

Somente Gerar 

transponder 

Pág. 24 

 


